
Pfad | Untertitel 

Quelle:  Autor: eza! 

Optimierung der 
Heizungslage 
 
 
Klaus Röthele 
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2 Autor: eza! 

Optimierung der Wärmeerzeugung 
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 Rußablagerungen im Heizkessel führen zu hohen Abgaswerte und 

Schadstoffemissionen. 

  1mm Rußschicht verursacht eine bis zu 50°  höhere 

Abgastemperatur.  

 Der Heizkessel kann auf Grund der Aggressivität der Ablagerungen 

korrodieren. 

 

 

Reinigung des Heizkessels 

3 Quelle:  Autor: eza! 



Pfad | Untertitel 

 Kalkablagerungen im Boiler führen zu schlechtem Aufheizverhalten 

des Boilers und damit zu erhöhtem Energieverbrauch. 

 

 

Entkalkung des Boilers 

4 Quelle:  KEBOS GmbH Autor: eza! 
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5 Autor: eza! 

Optimierung der Wärmeübergabe 
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 Heizflächen „befreien“ 

 Thermostatventile „befreien“ (nicht hinter Gardinen 

„verstecken“) 

 Nicht benutzte, an Aufenthaltsräume grenzende Räume leicht 

temperieren 

 Luftströmungen (Konvektion) zu Heizkörpern: 

Strömungspfade durch sensible Bereiche vermeiden. 

 ggf. Heizflächen optimieren. 

 

 

 

Gasbrennwertheizung Hinweise zur Wärmeübergabe im Wohnraum 
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Immer alle Heizkörper zur Beheizung des Raumes nutzen 

 

Quelle:   eza! Autor: eza! 



Pfad | Untertitel 

Heizkörper 

Die Wärmeabgabe der Heizkörper darf nicht durch 
Einbauten, Verkleidungen u.a. behindert werden. 

Quelle:   EA NRW Autor: eza! 
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Thermostatkopf mit Fernfühler 

 

Quelle: Heimeier 10 
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Einstellung der Thermostatventile  

Quelle:   weisshaupt Autor: eza! 
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Thermostatventil geschlossen 

Quelle:   Handbuch Stromspar-Check Autor: eza! 
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Thermostatventil voll geöffnet 

Quelle:   Handbuch Stromspar-Check Autor: eza! 
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Thermostatventil 

Quelle:   Röthele Autor: eza! 
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Innenleben Thermostatventil 

Quelle:   Röthele Autor: eza! 
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Auszug empfohlener Raumlufttemperaturen 

Quelle:   DIN EN 15251 Autor: eza! 
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Die Leitungslängen zu den Heizkörpern sind nicht gleich! 
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Hydraulischer Abgleich 

Quelle:   weisshaupt Autor: eza! 
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Hydraulischer Abgleich 

Quelle:   Weisshaupt Autor: eza! 
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Weit hinten ist die erreichbare Raumtemperatur mäßig 

21 Quelle:  Optimus Autor: eza! 
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Die Beheizung der ersten Räume erfolgt schneller 

22 Quelle:  Optimus Autor: eza! 
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Hohe Pumpenleistungen verursachen Pfeifgeräusche 

23 Quelle:  Optimus Autor: eza! 
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Hydraulischer Abgleich 

Quelle:   Weisshaupt Autor: eza! 
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Hydraulischer Abgleich 

Quelle:   weisshaupt Autor: eza! 
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Elemente einer Heizungssteuerung 

26 Quelle:  Weisshaupt Autor: eza! 
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Regelungsverhalten 

Die Heizkurve der Regelung ist auf das notwendige 

Minimum  einzustellen 

Quelle:   Buderus Autor: eza! 
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Fest eingestellte  Kesseltemperatur 

Quelle:   Weisshaupt Autor: eza! 
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Gleitende Kesseltemperatur 

Quelle:   Weisshaupt Autor: eza! 
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Das Heizverhalten Ihres Heizkessels wird von der 

Außentemperatur und der Einstellung des „Niveaus“ 

und der „Neigung“ der „Heizkennlinie“ beeinflusst. 

Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen der 

Außentemperatur und der  

Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar. 

 

Vereinfacht:  je niedriger die Außentemperatur, desto 

höher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur 
 

Heizkennlinie / Heizkurve 

30 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 
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Quelle:  Viessmann Autor: eza! 

Heizkurven aus Viessmann Bedienungsanleitung 
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Je tiefer die Außentemperatur, desto mehr Wärme „fließt“ 

durch die Gebäudehülle ab. 

Beispiel : U-Wert der Wand: 0,6Watt pro m² und Kelvin 

Temperaturunterschied innen zu außen: 20° (Kelvin) 

0,6W/m² K * 20K = 12Watt pro m² (z.B. Fassadenfläche) 

Temperaturunterschied innen zu außen 30K 

0,6W/m²K * 30K = 18Watt /m² 
 

Heizkennlinie / Heizkurve 

32 Quelle:  Autor: eza! 
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Je tiefer die Außentemperatur, desto mehr Wärme „fließt“ 

durch die Gebäudehülle ab. 

Beispiel : 12Watt pro m² Fassadenfläche bei 20K 

200m² Fassade mal 12 Watt/m² = 2400Watt 
 

Beispiel: 18Watt /m² bei 30K 

200m² Fassade mal 18Watt/m² = 3600Watt 

+ Fenster- und Dachflächen + Kellerdecke + Luftwechsel 
 

Dieser Verlust muss die Heizung ausgeglichen werden. 
 

Heizkennlinie / Heizkurve 

33 Quelle:  Autor: eza! 
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34 Quelle: Recknagel – Sprenger                                                                     Autor: eza! 

 

 

 

Auswirkung Vorlauftemperatur auf die Wärmeleistung: 
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Quelle:  Viessmann Autor: eza! 

Heizkurven aus Viessmann Bedienungsanleitung 
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Quelle:  Viessmann Autor: eza! 

Heizkurven aus Viessmann Bedienungsanleitung 
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Die Heizkennlinie / Heizkurve 

37 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 



Pfad | Untertitel 

Quelle: Viessmann Autor: eza! 

Einstellen der Heizkurve 

Sie können das Heizverhalten durch Drücken der Tasten          

und            ändern, wenn die Raumtemperatur über einen 

längeren Zeitraum der Heizperiode nicht Ihren Wünschen 

entspricht. 

           
               Neigung Heizkennlinie 
 
               Niveau Heizkennlinie 
 
Bitte beobachten Sie das geänderte Heizverhalten über längere 
Zeit, bevor Sie die Einstellungen erneut ändern. 
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Ändern der Einstellungen 

39 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 



Pfad | Untertitel 

Die Heizkennlinie / Heizkurve 

40 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 
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Die Heizkennlinie / Heizkurve 

41 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 
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Die Heizkennlinie / Heizkurve 

42 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 



Pfad | Untertitel 

Ändern der Einstellungen 

43 Quelle:  Viessmann Autor: eza! 
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Beispiel: Heizkurve 1,0 parallel verschieben 

44 Quelle: Viessmann-eza! DP  
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Quelle:  Viessmann Autor: eza! 

Parallelverschiebung der Heizkurve 
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46 Bild: Röthele                                                                                                      Autor:: eza! 

Vorlauf- und Rücklaufthermometer des Heizkreises 

Vorlauftemperatur 37°C Rücklauftemperatur 28°C 
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Quelle:   www.energie-mw.de Autor: eza! 
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Vorteil Wärmedämmung 

Quelle:   www.energie-mw.de Autor: eza! 
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49 Autor: eza! 

Verbesserung des Wirkungsgrades  

bei Brennwertkesseln  

durch Senkung der 

Rücklauftemperaturen 
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Quelle:   www.energie-mw.de Autor: eza! 
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Nutzungsgrad bezogen auf H u [%] 

Quelle:   viessmann Autor: eza! 



Pfad | Untertitel 

  Hohe Effizienz durch Brennwertnutzung 

  Energieausnutzung bis zu 98 % (Hs) 109 % (Hi) 

  Ideal bei niedrigen Vorlauftemperaturen (Fußboden- , 

Wandheizung oder Niedertemperaturheizkörper) 

Gasbrennwertheizung 
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Hohe Effizienz durch Brennwertnutzung 

  Energieausnutzung bis zu 97 % (Hs) 103 % (Hi) 

  Ideal bei niedrigen Vorlauftemperaturen  

     (Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizkörper) 

Ölbrennwertheizung 
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54 Autor: eza! 

Steuerungstechnische Optimierung 
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55 Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 

Zahllose Kesselstarts zur Vermeidung von Kondensat 
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Abgastemperatur 

Vorlauftemperatur 

Abgastemperatur 

Vorlauftemperatur 

Der Kessel startet ca. alle 2 Minuten trotz 1200 l Speicher 

Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 
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Keine Starts zur Temperaturhaltung nach einem Eingriff in 

die Steuerung 

Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 
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Vorlauftemperatur 

Abgastemperatur 

Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 

Kosten des Eingriffs 35€ für Anfahrt. 
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59 Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 

ineffiziente Heizkreispumpe 
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60 Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 

effiziente Heizkreispumpen 
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Optimierung der Wärmeverteilung 

Quelle:   Röthele Autor: eza! 
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 Alle Heizkörper im beheizten Raum aufdrehen  

 Moderne Thermostatventile einsetzen 

(evtl. sogar zeitgesteuerte Thermostatventile) 

 Verdeckte Heizkörper „befreien“ 

 Vorlauftemperatur der verbesserten Situation anpassen 

Optimierung der Wärmeverteilung 

Quelle: Röthele                                                                                                 Autor: eza! 
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Quelle:  Autor: eza! 

Durchfluss begrenzen (Waschbecken u. Dusche) 

 WW-Bevorratungstemperatur senken <60° 

 Passende Boilergrösse wählen 

 WW-Rohrleitungen dämmen,  Zirkulation optimieren 

 Bei weiten Wegen und geringen Zapfmengen 

dezentrale ggf. elektrische WW-erwärmung sinnvoll 

 

Optimierung der Warmwassererzeugung 
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Quelle: Röthele;  Dimplex                                                         Autor: eza! 

Warmwasserbereitung mit Luft-Brauchwasser WP 
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kWh / Monat 

Quelle:  Röthele                      Autor: eza!            

Stromverbrauch WW-Bereitung für 4WE (6 Personen) 

Stromverbrauch:  
im Winter: ca. 5kWh/Tag 
im Sommer: ca. 2kWh/Tag 
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Warmwasserversorgung mit 15 Liter E-Boiler 

66 Quelle: Röthele Autor: eza! 



energieberatung 
0831 9602860 

 

www.eza.eu 


